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 چکیده  

ها  توان آن را به آسانی تخريب كرد و ممکن است میلیونجرم مولکولی بالا و آب گريز بودن نمیپلیمرهای حاصل از پتروشیمی به علت  

های طبیعی تخريب شوند  توانند به طور كامل داخل اكوسیستممیلاكتیک اسید  سال در طبیعت وجود داشته باشد پلیمر طبیعی مثل پلی

های مکانیکی، فیزيکی و گرمايی جايگزين خوبی برای  همچنین از نظر مقاومت   و به هیچ عنوان مشکل آلودگی و پسماند را ايجاد نکنند

لاكتیک اسید به سه روش اكستروژن، بالتروژن و  در ساخت محصول كامپوزيت چوب پلاستیک با پلیمر پلی پلیمرهای پتروشیمی است.  

 قالبی تولید كرد. 

 

 پلاستیک یک اسید، پلیمر نفتی، چوب  لاكتپلی  هاي كلیدي:واژه 

 

 مقدمه  

  د. شونالکترونیک به كار گرفته می  و صنايع  بندی، اتومبیل سازی، ارتباطاتهدر بست  ایطور گسترده   مواد پلاستیک حاصل از پتروشیمی به

پلیمرهای مصنو  اما به  دكننی را فراهم می عمزايا و كاربردهای متنو  یعاين  بالا و ويژگی آبع،    ، بهندوانتگريزی نمی  لت جرم مولکولی 

  توسیله بازياف  به  جای دفن كردن  ، بهداننتوپذير می ب  خريت  تغیر زيس   هایهای حاصل از پلاستیک نتیجه زباله   . دردخريب شونت  آسانی

ها را به سمت افزايش مشکلات زيست محیطی با تجمع و انباشته شدن ضايعات پلاستیک، گرايش   . ]1[  داستفاده قرار گیرن  داً مورددمج

های فیزيکی  سازگار با ويژگی تزيس خريب پذير وتهای اخیر، پلیمرهای در طی سال .]5[ تجزيه پذير معطوف كرده استتوسعه پلیمرهای 

  خريبت  تزيس  ، نیز يکی از پلیمرهایدلاكتیک اسیی. پلد انهردك  پلیمرهای نفتی جلب زينی  گ ای را برای جايوجه ويژه ت  و مکانیکی مناسب

  تولید ز را  بهای سسازه د  وسلولزی، چنگنلیاف  ركیب با الیتپذير است كه در  تجديده از منابع  دش  قپذير، دارای سفتی و مقاومت بالا و مشت

اتیلن و پلی استايرن بسیار نزديک است  پروپیلن، پلیهای گرمايی پلیمرهای زيستی به پلیمرهايی مانند يلیهمچنین ويژگی  .]1[  دكنیم

های سبز كاملا تجزيه پذير  چند سازه  .]6[رودیمری ترموپلاستیک به شمار میلاكتیک اسید است كه پليکی از اين پلیمرهای طبیعی، پلی

آلودگی و  و به هیچ عنوان مشکل   بیعی مانند لجن فعال، خاک طبیعیهای طتوانند به طور كامل داخل اكوسیستمباشند. اين مواد می می

 . ]1[پسماند را ايجاد نکنند  

پلیمر طبیعی عبارت اين  برای تولید، كاهش گازهای گلخانهفوايد  انرژی كمتر  از: زيست تخريب پذير، مصرف  و  اند  ای، تجديد شوندگی 

های اين  ری با محیط زيست و سهولت تولید از ديگر ويژگی اعطاف پذيری در برابر حرارت، سازگهای مقاومتی مناسب علاوه بر اين، انگیويژ

شود، ولی استفاده از الیاف طبیعی به  پلیمر است. شکنندگی ذاتی و سفتی آنها سبب محدوديت استفاده از آن در كاربردهای مختلف می 

الیاف طبیعی با مقاومت و سفتی  اشد زيرا تواند راه حلی امید بخش برای بهبود و جبران خواص نامناسب آن بعنوان عامل تقويت كننده می 

الیاف    .]6[اندهای مطلوب های با ويژگیوزيت زياد، قیمت كمتر، چگالی كم و انعطاف پذری دارای توانايی تقويت ماتريس پلیمر برای كامپ 

پذيری آسان، قابلیت    دسترس  .]7[های زيستی محسوب شوددهنده چندسازه شکیل  مواد ت  عنوان جزئی ديگر از  تواند بهلیگنوسلولزی می 

تولید مواد    و عدم  تآلا  بودن، عدم ايجاد سايش و خوردگی در ماشین  در طبیعت، خواص حرارتی مطلوب، تجديدپذير  بیولوژيکی  تخريب

الیاف در ساخت اين نوع فرآورده عنوان  توان از دلايلسمی بعد از سوختن را می از اين  الیاف طبیعی  .   ودنم  استفاده  در جذب توانايی 

 . ]4[توان از ديگر مزايای اين الیاف برشمرد گردد را میمی   محیطی منجر  های زيستكربن كه به كاهش نرخ آلودگی  اكسیددی 

mailto:Zahra.yar.1990sss@gmail.com
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افزايش مقدار آرد ساقه كلزا، مدول    كلزا ساخته شد  آرد ساقه  -لاكتیک اسیدهای مکانیکی و فیزيکی چندسازه پلیدر اين پژوهش ويژگی

الاستیک    هایخالص كاهش و در مقابل ويژگیPLAبدون فاق چندسازه در مقايسه با    گسیختگی، مقاومت كششی و مقاومت به ضربه

مدول يانگ،  مدول  يافتند  شامل  افزايش  سطح  سختی  و  خمشی  و    .الاستیسیته  آب  جذب  موجب  كلزا  ساقه  آرد  افزودن  همچنین، 

اين چندسازه اكسترو  .]2[  گرديد  واكشیدگی ضخامت  به سه روش  قالبی  در ساخت محصول كامپوزيت چوب پلاستیک  بالتروژن و  ژن، 

 باشد. هدف از اين تحقیق استفاده پلیمر سبز به جای پلیمرهای نفتی می  .]3[  گرددتولید می 

 

 گیري نتیجه

ها را به سمت توسعه پلیمرهای تجزيه پذير معطوف  افزايش مشکلات زيست محیطی با تجمع و انباشته شدن ضايعات پلاستیک، گرايش 

زينی پلیمرهای  گای را برای جايوجه ويژه ت  های فیزيکی و مکانیکی مناسبسازگار با ويژگی  تزيس  خريب پذير وتپلیمرهای  كرده است.  

پذير است  تجديده از منابع  دش  قپذير، دارای سفتی و مقاومت بالا و مشت  خريبت  تزيس  پلیمرهای  ،دلاكتیک اسی ی. پلدانهردك  نفتی جلب

های طبیعی تخريب شوند و به  به طور كامل داخل اكوسیستم  د.كنی متولید  ز را  بهای سسازه د  وسلولزی، چنگنلیاف  ركیب با الیتكه در  

لاكتیک اسید به سه در ساخت محصول كامپوزيت چوب پلاستیک با پلیمر پلی  كنندد نمیهیچ عنوان مشکل آلودگی و پسماند را ايجا

 روش اكستروژن، بالتروژن و قالبی تولید كرد.
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